
HydroBand Joint Anti-Fracture
Especificaciones técnicas

Cinta elástica continua antifractura de caucho termoplástico (TPE) para la
impermeabilización de juntas estructurales en piscinas, terrazas y espacios

exteriores. 

Descripción del
producto

Cinta elástica continua antifractura de caucho termoplástico (TPE) para
la impermeabilización de juntas estructurales en piscinas, terrazas y
espacios exteriores. 
Se adhiere fácilmente al hormigón, a soportes cementosos y a baldosas
cerámicas con el gel epoxi de alta potencia y elasticidad permanente
antifractura PowerGel Pro Max o, alternativamente, con el gel epoxi
CrackRepair
La tecnología multicapa HydroBand Joint Anti-Fracture está compuesta
por un tejido no tejido de polipropileno modificado de alta superficie
específica y por una banda central recubierta con caucho termoplástico
(TPE) altamente deformable y elástico, dotado de una mayor extensión
en dirección transversal (rigidez en sentido longitudinal).
El tejido no tejido de alta superficie específica garantiza una elevada
adherencia a los soportes durante la impermeabilización y confiere a la
cinta un grosor reducido en las zonas que se van a pegar bajo las
baldosas.
Elevada resistencia química.

Sustratos Soleras
Nivelantes
Revestimientos y enlucidos de acabado
Azulejos existentes
Hormigón y hormigón armado
Placas de yeso
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Placas de fibrocemento

Usos Interiores - exteriores
Suelos - paredes
Superposición
Piscinas y fuentes
Terrazas y balcones
SPA y Hammam
Zonas húmedas interiores (baños, duchas)
Fachadas
Suelos industriales
Construcción residencial, pública, comercial

Limitaciones No dejar el producto a la vista
No utilices adhesivos para la colocación de baldosas para realizar
superposiciones de cinta sobre cinta
Consulte la normativa nacional, como la norma UNI 11493

Especificaciones del
producto

Composición Cinta multicapa compuesta por:
- Tejido no tejido de polipropileno modificado
- Película polimérica elástica e impermeable de
polietileno modificado

Color Gris
Envases Rollo de 30 m
Ancho 140 mm ± 3 mm
Ancho útil impermeable 95 mm ± 3 mm
Tiempo de conservación Ilimitado, protegido del sol
Partida arancelaria XXXXX POR DEFINIR

Especificaciones
técnicas

PRESIÓN DE ROTURA 1,1 bar Internal
Carga de rotura longitudinal 153 N/15 mm DIN EN ISO 527-3
Carga de rotura lateral 35 N/15 mm DIN EN ISO 527-3
Alargamiento a la rotura
longitudinal

31% DIN EN ISO 527-3

Alargamiento a la rotura
lateral

503% DIN EN ISO 527-3

Resistencias
químicas

Sustancia activa (+ = resistente / 0 = debilitado / - = no resistente)
Ácido clorhídrico al 3 % + Método interno
Ácido sulfúrico al 35 % + Método interno
Ácido láctico al 5 % + Método interno
Hidróxido de potasio al 3 % /
20 %

+ Método interno

Hipoclorito de sodio 0,3 g/l + Método interno
Agua salada (20 g/l de agua
de mar)

+ Método interno
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Especificaciones de
aplicación

Temperaturas de servicio De -30 °C a +90 °C
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Preparación de los
soportes

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, los soportes y revestimientos a
base de hormigón, cemento y yeso deben estar debidamente curados y
no presentar signos de emisiones excesivas de humedad, condensación,
eflorescencias ni problemas hidrostáticos. Los soportes deben ser
mecánicamente resistentes y no presentar partes friables, ni restos de
grasas, aceites, pinturas, ceras ni remontes de humedad. Los enlucidos
cementosos deben tener un tiempo de curado de al menos una semana
por cada centímetro de espesor. Los solados de cemento deben tener un
tiempo de curado total de al menos 28 días o estar realizados con los
innovadores solados antifractura X-Floor® y X-Floor® Pro. Las superficies
que desprenden mucho polvo, porosas y absorbentes pueden tratarse
con X-Prime®, un innovador fijador y consolidante. Los soportes lisos y
compactos, como las baldosas cerámicas antiguas o las baldosas de
gres, deben tratarse con el detergente específico X-Cleaner® Scrub. En
el caso de soleras de anidrita, asegúrese de que exista una barrera de
vapor adecuada para impedir posibles remontes de humedad.
Comprobar con un higrómetro de carburo que la humedad residual sea
inferior al 0,5 % y al 0,3 % en el caso de soleras con calefacción. En
cualquier caso, es indispensable consultar las respectivas fichas técnicas
para el uso correcto de los productos indicados.

Aplicación Cortar a medida la cinta HydroBand Joint Anti-Fracture. Aplicar el gel
epoxi de alta potencia y elasticidad permanente antifractura PowerGel
Pro Max en los bordes de la junta que se va a impermeabilizar y
extender, en fresco, la cinta ejerciendo una buena presión con una
espátula, evitando dejar huecos o pliegues. Asegúrese de que el gel
tenga una superficie que permita la humectación y la adhesión de la
cinta. Valorar la necesidad de doblar la cinta en forma de omega para
que pueda absorber movimientos considerables. Pegar únicamente la
cara inferior del tejido no tejido (la que está en contacto con los
soportes); tras el pegado, durante la fase de impermeabilización de las
superficies, es imprescindible recubrir con el impermeabilizante las
caras superiores del tejido no tejido. Las posibles superposiciones entre
cintas deberán realizarse mediante soldadura en caliente (soplador de
aire caliente). Consulte las fichas técnicas de los productos indicados
antes de su uso.

Advertencias No pisar ni mover las cintas pegadas antes de que el gel se endurezca
No utilizar para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica
Para más información, ponte en contacto con el Servicio Técnico de
Clientes de Litokol en el número +39-0522-622811 o a través de
customercare@litokol.com
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Información de
seguridad

De acuerdo con la normativa europea vigente (Reg. 1907/2006/CE -
REACH), el producto se considera un artículo y no requiere ficha de
datos de seguridad.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal La información y las prescripciones que figuran en la presente ficha
técnica se basan en nuestra mejor experiencia. No obstante, al no poder
intervenir directamente en las condiciones de las obras ni en la
ejecución de los trabajos, estas son indicaciones de carácter general que
no vinculan en modo alguno a nuestra empresa. Por lo tanto, se
recomienda realizar una prueba previa para verificar la idoneidad del
producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien pretenda
utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso previsto y, en
cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de
su uso. Consulte siempre la última versión actualizada de la ficha
técnica, disponible en la página web www.litokol.com

Partida del pliego
de condiciones

La impermeabilización de las juntas estructurales en piscinas, cubetas,
terrazas, balcones, locales húmedos y superficies exteriores en las que
se prevea la posterior colocación de baldosas cerámicas, piedras
naturales y mosaicos deberá realizarse con una cinta elástica continua
antifractura de caucho termoplástico (TPE) del tipo HydroBand Joint Anti-
Fracture de Litokol Lab SpA, adherida a los soportes con el gel epoxi de
alta potencia y elasticidad permanente antifractura PowerGel Pro Max
de Litokol Lab SpA.

Ficha técnica n.º 642
revisión n.º 0
Fecha: 04 25

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com
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