X-Floor® Pro
Technische Daten

|| Lifokol

Pro

Fertigmértel, strukturiert, risshemmend, mit hoher mechanischer Festigkeit,
kontrolliertem Schwund, normaler Abbindezeit und schneller Trocknung

Produktbeschreibung

Flissiger, risshemmender Fertigestrich mit hoher mechanischer Festigkeit
und kontrolliertem Schwund, normaler Abbindezeit und schneller Trocknung,
zum Anmischen mit Wasser zur Verlegung von Feinsteinzeug, Keramik,
Naturstein, Parkett, Mikrozement, Harzen und elastischen Bodenbelagen
aller Art und Formate.

Schrumpffrei, geeignet fir FuBbodenheizungen und fur die Herstellung von
schwimmenden oder vollflachig verklebten Estrichen sowohl im Innen- als
auch im AuBenbereich, ideal fir die anschlieBende Verlegung von
Keramikfliesen nach 24 Stunden, Naturstein nach 2 Tagen sowie Parkett,
PVC, Linoleum und Teppichboden nach 3 Tagen

Herstellung von Estrichen mit integrierten Heizschlangen ohne den Einsatz
von FlieBmitteln

Das Produkt zeichnet sich durch normale Abbindezeiten, eine schnelle
Trocknung und ein kontrolliertes Schwinden aus.

Hervorragende Verarbeitbarkeit auch mit Druckpumpe.

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss lediglich mit Wasser angerihrt
werden, wodurch Dosierfehler beim Bindemittel und bei der Auswahl des
Zuschlagstoffs vermieden werden

Ideal fir die Herstellung von Estrichen in historischen Stadtkernen oder
schwer zugénglichen Baustellen, wo der Transport von losem
Zuschlagmaterial schwierig ist

Zertifizierungen

CT-C30-F6 EN 13813
EC1 Plus Gev Emicode
A+ Emissionen in die Raumluft
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EPD - Umweltproduktdeklaration
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X-Floor® Pro und die

Ergebnisse der Okobilanz (LCA) zum Treibhauspotenzial - Treibhausgase GWP-GHG

Einwirkungskategorie  Einheit A1-A3 C1 Cc2 c3 c4 D
Umwelt Klimawandel GWP-GHG kg COR-Aqui 2,06 1,70 1,65 5,52 2.72 4,01
valent 10" 10 10?10t 10% 108

Untergriinde Estriche

Selbstnivellierende Spachtelmassen
Nivelliermassen

Vorhandene Fliesen
FuBbodenheizungssysteme

Beton und Stahlbeton
Faserzementplatten
Leichtbauplatten

Anwendungsbereiche

Innenbereich — AuBenbereich

Boden

Uberlagerung

Terrassen und Balkone

SPA und Hammam

Feuchtrdume im Innenbereich (Badezimmer, Duschen)

Industriebdden

Herstellung von schwimmenden oder vollflachig verklebten Estrichen sowohl
im Innen- als auch im AuBenbereich, ideal fur die anschlieBende Verlegung in
kurzer Zeit.

Wohnbau, éffentlicher und gewerblicher Bau

Produktspezifikationen  Aussehen Pulver
Farbe Grau
Nachhaltige Verpackung Recycelbarer 25-kg-Sack
Haltbarkeit 12 Monate in der Originalverpackung an einem

trockenen Ort.

Zollitarifposition 38245090

Technlsche Daten Konformitat EN 13813 CT-C30-F6
Biegefestigkeit nach 24 Stunden >3,0 N/mm’ EN 1348
Biegefestigkeit nach 28 Tagen > 6,0 N/mm’ EN 1348
Druckfestigkeit nach 24 Stunden > 10,0 N/mm’ EN 1348
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 30,0 N/mm’ EN 1348
Feuchtigkeitsbestandigkeit Ausgezeichnet EN 1348
Lésungsmittelbestandigkeit Ausgezeichnet EN 1348
Olbestandigkeit Ausgezeichnet EN 1348
Séurebestandigkeit Niedrig EN 1348
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Anwendungshinweise

Mischungsverhéltnis Wasser - 6,4 % (1,6 Liter Wasser pro 25-kg-Sack)

Konsistenz der Mischung Feuchter Untergrund

Mischzeit 5-10 Minuten

pH-Wert der Masse 13

Spezifisches Gewicht der Masse 2,10 kg/dm®

Verarbeitungszeit der Masse Ungefahr 60 Minuten

Anwendbare Schichtdicken Haftende Estriche: 20 bis 40 mm

Anwendbare Schichtdicken Schwimmende oder entkoppelte Estriche: 40 bis 80
mm

Anwendbare Schichtdicken Maximale Schichtdicke: < 150 mm

Auftrag Metallineal und Kelle oder maschinell

Zulassige Anwendungstemperaturen Von +5 °C bis +35 °C

Begehbarkeit 12 Stunden

Wartezeit fur die Verlegung von 24 Stunden

Keramikfliesen

Wartezeit fur die Verlegung von 48 Stunden

Natursteinen

Wartezeit fUr die Verlegung von 3 Tage

elastischen Bodenbelégen und Parkett

Betriebstemperatur Von -30 °C bis +90 °C

Reinigung von Geraten Mit Wasser bei frischem Produkt. Mechanisch bei
ausgehartetem Produkt.

Verbrauch 19-20 kg/m’ pro cm Dicke

Vorbereitung der
Untergriinde

Entlang des gesamten Umfangs und an eventuellen Erhebungen des
Bodens (Saulen, Balken usw.) missen Streifen aus komprimierbarem
Litoside-Material als Randfuge angebracht werden. Alternativ kénnen auch
komprimierbare Materialien wie expandiertes Polystyrol, Kork usw. mit einer
Dicke von 5 mm verwendet werden. Bei schwimmenden oder entkoppelten
Estrichen ist eine geeignete Dampfsperre (Polyethylen oder Ahnliches) gegen
aufsteigende Feuchtigkeit vorzusehen, wobei die Bahnen mindestens 20 cm
Uberlappen, mit Klebeband versiegelt und entlang des gesamten Umfangs
sowie an eventuellen S&ulen Uber die gesamte Estrichdicke hochgefuhrt
werden mussen. Bei Verbundestrichen mlssen gemaB der Norm UNI
11493-1 die Untergriinde und Belage auf Basis von Beton, Zement und Gips
ausreichend ausgehértet sein und ddrfen keine Anzeichen von UbermaBiger
Feuchtigkeitsabgabe, Kondenswasser, Ausblihungen und hydrostatischen
Problemen aufweisen. Die Untergrinde missen mechanisch fest und frei
von briichigen Teilen sein sowie frei von Fetten, Olen, Lacken, Wachsen und
aufsteigender Feuchtigkeit. Eventuelle Risse oder Spalten missen mit
CrackRepair verschweit werden. Die Verlegung von Rohren oder
Kabelkandlen unterhalb der Estrichdicke sollte vermieden werden, da
plétzliche Anderungen der Dicke zur Bildung von Rissen und Absackungen
im Estrich flhren kdnnen. Sollte sich dies nicht vermeiden lassen, wird
empfohlen, die Rohre oder Leitungen fest zu befestigen und im Bereich des
Estrichs, der von der Durchfihrung betroffen ist, eine Armierung aus
leichtem  Sechseckmaschengewebe einzubauen. Fir die korrekte
Verwendung der angegebenen Produkte sind in jedem Fall die jeweiligen
technischen Datenblatter zu beachten.

Anbereitung der

Die Mischung kann mit einem Baustellenmischer, einem horizontalen
Schneckenmischer oder einer automatischen Druckpumpe vom  Typ
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Masse

Turbosol hergestellt werden.

Vom manuellen Mischen mit einer Schaufel wird abgeraten, da dies keine
gute Homogenisierung der Masse ermoglicht.

Mindestens 5-10 Minuten griindlich mischen.

Die Wasserdosierung muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen, um eine Masse
mit der Konsistenz von ,feuchter, fast plastischer Erde” zu erhalten, bei der
es wahrend des Verdichtens und Glattens nicht zum Aufsteigen von
Oberflachenwasser kommen darf.

Auftrag

Mit der so erhaltenen Masse, die die Konsistenz von ,feuchter Erde® hat,
mussen die Nivellierbander als Referenz erstellt werden, um eine ebene und
héhenmaBig korrekte Oberflache zu erzielen. Die Nivellierbdnder muissen
gleichzeitig mit dem Estrich erstellt werden.

Die Masse muss so verdichtet werden, dass Hohlrdume oder Lulcken
vermieden werden, mit Hife einer an den Nivellierleisten anliegenden
Metallkelle abgezogen und so geglattet werden, dass eine glatte und
geschlossene Oberflache ohne Wasseraustritt entsteht.

Das Glétten kann sowohl mit einer Handgléttkelle als auch mit einer
Maschine mit rotierender Scheibe erfolgen.

Wird der Einbau aufgrund einer Arbeitsunterbrechung unterbrochen, missen
in die Dicke des frischen Estrichs Eisenstlicke mit einem Durchmesser von 5
mm und einer L&nge von ca. 30 cm im Abstand von 20-30 cm zueinander
eingebracht werden.

Bei der Fortsetzung des Einbaus die Verankerungsschlamme aus Zement
32,5 oder 42,5, Wasser und Boost Pro als Verbindung zwischen den beiden
Einbaustufen mit einem Pinsel auftragen.

Auch in diesem Fall ist zu Uberprifen, ob sich auf dem Mdrtel keine Haut
gebildet hat, bevor die neue Mischung aufgetragen wird.

Alternativ kann der Estrich an einer Schwelle unterbrochen werden, wobei
eine Arbeitsfuge hergestellt wird, die die gesamte Dicke des Estrichs
umfasst.

Verbundestriche (Dicken von 20 bis 40 mm)

Bei dlinnen Estrichen ist es unerlasslich, diese haftend auf dem vorhandenen
Untergrund zu verlegen, der in der Regel aus Betonplatten oder alten
Bodenbelagen aus Keramik oder Naturstein besteht.

In diesem Fall ist nach einer angemessenen Vorbereitung des Untergrunds
(Reinigung, Entfettung usw.) unmittelbar vor dem Einbringen der Masse mit
einem Flachpinsel, einer Birste oder einem Besen eine gleichmaBige Schicht
einer Verankerungsschidamme aus X-Floor, Wasser und Boost Pro im
folgenden Mischungsverhaltnis auf den Untergrund aufzutragen:

X-Floor Pro: 3 Teile nach Gewicht

Wasser: 1 Gewichtsteil

Boost Pro: 1 Gewichtsteil

Tragen Sie anschlieBend die X-Floor Pro-Masse frisch auf frisch auf die
Verankerungsschldmme auf.

Achten Sie insbesondere bei heiBem Wetter oder bei Wind darauf, dass die
Klebemasse vor dem Einbringen des Estrichs keinen Oberflachenfiim
gebildet hat, der die Haftung beeintrachtigen wirde.

Entkoppelte Estriche mit Einbau einer geeigneten Dampfsperre
(Dicken von 40 bis 80 mm)

Die X-Floor Pro-Masse wird auf eine Entkopplungsschicht aus
Polyethylenfolien oder &hnlichen Materialien aufgetragen, die sich um
mindestens 20 cm Uberlappen (mit Klebeband versiegelt) und die entlang
des Umfangs sowie an eventuellen Erhebungen vom Boden Uber die
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gesamte Dicke des Estrichs verlaufen, wobei sie als Gleitschicht und als
Dampfsperre gegen eventuelles Aufsteigen von Feuchtigkeit dienen.

Estriche mit integrierten Heiz- und Kiihlschlangen

Es handelt sich um schwimmende Estriche, in deren Dicke die
Rohrschlangen der Heiz- und Kihlanlage eingebettet sind.

Die Estrichdicke Uber den Rohrleitungen der Anlage muss > 30 mm
betragen.

Vor der Verlegung von Keramik, Naturstein, Parkett usw. muss die Anlage
gemaB den Vorgaben der Norm UNI EN 1264-4 einem Einschaltzyklus
unterzogen werden.

Schwimmende Estriche auf einer Schall- oder Warmedammschicht
In diesem Fall sind die Dicke und die Bewehrung entsprechend dem
Verdichtungsgrad der darunterliegenden Materialien zu berechnen.

Fugen

Die Dimensionierung der Fugen muss in der Planungsphase unter
Berlcksichtigung folgender Faktoren festgelegt werden: Art des Estrichs,
architektonische Gegebenheiten, Vorhandensein von
Unterbrechungselementen, Art und Format des zu verlegenden
Bodenbelags, Umgebungsbedingungen,  Verwendungszweck  des
Bodenbelags.

Dehnungsfugen  dienen  dazu, die normalen  Schrumpf- und
Ausdehnungsprozesse des ausgehdrteten Estrichs zu ermdglichen und
werden in der Regel an folgenden Stellen angelegt: Schwellen, Bodenbeldge
mit einer Flache von mehr als 40 m? R&ume mit einer langsten Seite von
mehr als 8 Metern, Vorhandensein von Unterbrechungselementen, plotzliche
Anderungen der BodenbelagsgréBe.

Die Norm UNI 11493 empfiehlt die Anordnung von Dehnungsfugen von 5 x 5
m bis 6 x 4 m in Innenrfdumen und von 3 x 3 m bis 4 x 2,5 m im
AuBenbereich; Die Herstellung dieser Dehnungsfugen erfordert einen
maschinellen Schnitt, der durchgefihrt werden muss, sobald der Estrich
zum Einschneiden bereit ist (spatestens innerhalb von 24 Stunden), und
muss mindestens 1/3 der Dicke umfassen, wobei darauf zu achten ist, dass
die Bewehrung, falls vorhanden, nicht durchtrennt wird; eventuelle
Bauwerksfugen mussen beim Einbringen des Estrichs selbstverstandlich
berlicksichtigt werden.

Restfeuchte

Art des zu verlegenden Belags Maximal zulassige Restfeuchte
Keramikfliesen 3%

Feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine 3%

Harzagglomerate 3%

Parkett, PVC, Gummi, Linoleum 2%

Harzbdden Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers

Verlegung des
Bodenbelags

Das Verlegen der Beldge kann unter Standardbedingungen frihestens 12
Stunden nach dem letzten Anstrich erfolgen. Die Verlegung von Keramik,
Naturstein oder Mosaiken erfolgt mit den auf der Litokol-Technologie
basierenden Hochleistungsgelen, die eine vollstandige Kraftlbertragung, die
Leistungsbestandigkeit des Systems und absolute Sicherheit gewahrleisten.
Um eine perfekte Haftung des Klebegels zu gewahrleisten, tragen Sie mit der
glatten Seite des Spachtels eine dinne Grundschicht der Masse auf und
tragen Sie unmittelbar danach mit der gezahnten Seite die gewlnschte
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Schichtdicke auf. GemaB der Norm UNI 11493-1 ist die Technik des
doppelten Auftragens anzuwenden, wobei das Gel auch auf die Riickseite
der Fliesen aufgetragen wird, um deren vollstdndige Benetzung bei der
Verlegung in Raumen zu gewdhrleisten, in denen der Untergrund
Bewegungen oder Ausdehnungen unterliegen kann, im AuBenbereich, im
Schwimmbad oder in besonders stark beanspruchten Bereichen. GemaB
der Norm UNI 11493-1 missen die Fliesen mit Fugen verlegt werden, deren
Breite ihrem Format angemessen ist (mindestens 2 mm). Fir das Verfugen
im AuBenbereich und in feuchten Raumen wird die Verwendung von
Starlike® Pro oder Starlike® Easy empfohlen. Eventuelle Trenn- oder
Bauwerksfugen beachten und geeignete Dehnungs-, Trenn- und Randfugen
anbringen.

Hinweise

Tragen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C auf
Schiitzen Sie die Abdichtung in den ersten 2 Stunden nach dem Auftragen
vor starkem Regen.

Bei warmem Wetter sollten die Produktverpackungen vor der Verwendung
an einem kuhlen, vor Sonneneinstrahlung geschutzten Ort gelagert werden.
Aufgrund der hohen Haftkraft wird empfohlen, die Arbeitsgerate und
eventuelle Produktriickstande vor dem Aushérten des Gels mit Wasser von
den Oberflaéchen abzuwaschen. Nach Abschluss der Reaktion und dem
Aushérten kann das Gel nur noch mechanisch entfernt werden.
FuBbodenheizung: Spatestens 4 Tage nach dem Einbau des Estrichs kann
die Heizungsanlage mit einer Vorlauftemperatur zwischen +20 °C und +25
°C in Betrieb genommen werden, die mindestens 3 Tage lang konstant
gehalten  werden muss; anschlieBend ist die  maximale
Auslegungstemperatur einzustellen und weitere 4 Tage lang beizubehalten.
Am Ende dieses Zyklus den Estrich wieder auf Raumtemperatur bringen und
den Belag verlegen (sieche Norm EN 1264-4).

Nicht fir Anwendungen verwenden, die nicht in diesem technischen
Datenblatt aufgefuhrt sind

Far weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen
Kundendienst von Litokol unter der Nummer +39-0522-622811 oder per E-
Mail an customercare@Iitokol.com

Sicherheitshinweise

Fir eine sichere Verwendung unserer Produkte beachten Sie bitte die
aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts, das auf der Website
www.litokol.com verflgbar ist.

PRODUKT FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Rechtliche Hinweise

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen und
Vorschriften entsprechen unserem besten Erfahrungsstand. Da wir jedoch
keinen direkten Einfluss auf die Bedingungen auf den Baustellen und die
Ausflhrung der Arbeiten nehmen konnen, handelt es sich hierbei um
allgemeine Hinweise, die fur unser Unternehmen in keiner Weise bindend
sind. Es wird daher empfohlen, vorab einen Test durchzuflhren, um die
Eignung des Produkts fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberprifen. In jedem Fall ist der Anwender verpflichtet, festzustellen, ob das
Produkt flr den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist oder nicht,
und Ubernimmt in jedem Fall die gesamte Verantwortung, die sich aus
dessen Verwendung ergeben kann. Beachten Sie stets die aktuellste Version
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des technischen Datenblatts, das auf der Website www.litokol.com
verfUgbar ist

Ausschreibungspunkt Die Verlegung des Estrichs erfolgt mit einem gebrauchsfertigen,
verflissigten, risshemmenden  Strukturestrich mit  hoher mechanischer
Festigkeit, kontrolliertem Schwund, normaler Abbindezeit und schneller
Trocknung, der der Klasse CT-C30-F6 gemaB UNI EN 13813 entspricht (Typ
X-Floor Pro von Litokol Lab SpA).

Datenblatt Nr. 121
Uberarbeitung Nr. 1
Datum: 12 25

L1tokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@Ilitokol.com www.litokol.com

8 - X-Floor® Pro Technische Daten


http://www.tcpdf.org

