X-Gel® S1

Leistungserklarung N° CPR-ITO31
Verordnung (EU) n. 305/2011 - Verordnung (EU) n. 574/2014

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
X-Gel S1

2. Verwendungszweck(e):

Verbesserter zementarer Klebstoff fur die Verlegung im Innen- und AuBenbereich, an Wand und
Boden.

3. Hersteller:
LITOKOL LAB S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — 42048 Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.com

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 3

5. Harmonisierte Norm:
EN 12004:2007+A1:2012

Notifizierte Stelle(n):
MCP Modena Centro Prove s.r.l. — NB 1599

6. Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung

Brandverhalten Klasse E

Anfangszughaftfestigkeit > 1 N/mm?
Zughaftfestigkeit nach Wasserlagerung >1 N/mm?
Zughaftfestigkeit nach thermischer Alterung > 1 N/mm?
Zughaftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechseln >1 N/mm?
Freisetzung geféhrlicher Stoffe Siehe SDS

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
FUr die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) N° 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Gian Luca Sghedoni — CEQO Litokol Lab
S.p.A.
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