X-Gel®
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Gel polimérico (1.2 generacidén) Fluidotixo® - C3 con bajo contenido en cemento
para la colocacién de baldosas, gres porcelanico y piedras naturales.

Descripcion del
producto

Gel polimérico (1°generacién) Fluidotixo®, formulado con bajo contenido
en cemento (<29 %), para la colocacién de baldosas, gres porcelanico y
piedras naturales en interiores y exteriores.

Disefiado para garantizar una alta seguridad en la aplicacién y, gracias a
sus prestaciones de Ultima generacién, la mezcla es extremadamente
cremosa, fluida y tixotrdpica; mantiene inalteradas su forma y su
espesor tanto en suelos como en paredes, con un poder de humectacién
del 100 %, resistencia al deslizamiento vertical y un tiempo abierto
superior a 40 minutos.

Ofrece un alto rendimiento en la colocacidn sobre superficies existentes,
garantizando una adherencia superior incluso en soportes dificiles, una
larga durabilidad y una facil aplicacion gracias a sus propiedades de gel.

Clasificado como C2TE - EN 12004

Formula de gel
propia

Polimeros modificados

Bajo contenido en cemento Portland <29 %
Ligantes hidrdulicos hibridos de ingenieria
Celulosa de ultima generacién con licencia propia
Alto contenido en aridos minerales

X-Gel® es el reflejo del continuo avance cientifico de Litokol.

Estd disefiado con materias primas innovadoras para mejorar la
experiencia de colocacién, la seguridad y reducir el impacto
medioambiental.
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Proporcionado por

Tecnologfa LitoGel®
Fuerza de adhesion - Alto rendimiento

Clasificacion de la
mezcla

Clase de la mezcla Nivel de deslizamiento indice de ligereza

C1 - Denso / Pastoso Requiere mas fuerza para su Estandar
aplicacion

C2 - Consistencia media  No gotea y ofrece una buena Estandar
trabajabilidad

C3 - Fluidotixo Deslizante y tixotropica Ligero

C4 - Fluidotixo Dindmico  Altamente fluido y tixotrdpico Ligero

C5 - Fluidotixo Antifatiga  Ultra deslizante y tixotrépico Ultra Ligero

Gel Performance
Mezcla Fluidotixo

Clase 3 - Mezcla Fluidotixo®

Mezcla Fluidotixo®: fluida, tixotrépica y ligera: se extiende facilmente
con la espatula, mantiene la forma y el espesor sin chorrear.

Disefiado para profesionales de la aplicacién; con la misma mezcla se
consigue una facilidad de aplicacion excepcional en la colocacién de
suelos y revestimientos.

La mezcla Fluidotixo® presenta una baja viscosidad aparente que
favorece una fluidez superior bajo la espatula y una humectabilidad del
100 %.

Una vez aplicado, su férmula tixotrdpica permite mantener la forma vy el
espesor sin cambios, sin que se produzcan hundimientos, tanto en el
suelo como en la pared, garantizando una aplicaciéon precisa y
controlada sin deslizamientos verticales (T)

Gel Performance:
Interfaz adhesiva

Gel de alto rendimiento

La féormula en gel garantiza el desarrollo de una fuerza de adhesién de
alto rendimiento, lo que permite su aplicacién incluso en condiciones
dificiles.

Sus avanzadas caracteristicas de rendimiento permiten realizar
correcciones incluso varios minutos después de la aplicacion,
alcanzando un tiempo abierto prolongado, superior a 40 minutos (E).

Seguridad - Nivel 1

La fuerza de adhesién de alto rendimiento, combinada con la masa
Fluidotixo® fluida, tixotrépica y ligera, favorece una aplicacion precisa,
segura y controlada, incluso en situaciones complejas o sobre
superficies dificiles.

Su facilidad de aplicacion facilita el trabajo del aplicador, reduciendo el
margen de error y mejorando la eficiencia en la obra.

Quimica +
inteligente

Bajo contenido en cemento Portland <29 %
Emisiones muy bajas de compuestos organicos volatiles (COV)
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Certificaciones

EN 12004

SO 13007

EC1 Plus Gev Emicode

A+ Emisiones en el aire interior

EPD (Declaracién Ambiental de Producto)

X-Gel® y el medio
ambiente

Resultados del analisis del ciclo de vida (ACV) del potencial de calentamiento global
- Gases de efecto invernadero (GWP-GHG)

Categoria de impacto Unidades A1l-A3 C1 C2 c3 ca D

Cambio climatico GWP- kg CO2eq 3,71 1,70 1,65 5,55 2,93 -4,07

GHG 10t 10° 107 10" 10°  10°

Materiales

Gres porceldnico

Azulejos cerdmicos

Marmoles - Granitos - Materiales pétreos

Piedras naturales

Mosaicos ceramicos y vitreos

Terracota - Klinker

Paneles aislantes y fonoabsorbentes para interiores

Sustratos

Soleras

Autonivelantes
Nivelantes
Revestimientos y enlucidos de acabado
Placas de yeso

Yeso y anidrita
Azulejos existentes
Sistemas radiantes
Impermeabilizantes
Placas de fibrocemento
Hormigdn

Usos

Adhesivo - enlucido

Suelos - paredes

Interiores - exteriores

Superposicién

Sistemas radiantes

Zonas himedas interiores: bafios y duchas
Terrazas y balcones

Residencial, publico, comercial y mobiliario urbano
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Limitaciones

Consulte la normativa nacional, como la norma UNI 11493

Garantizar el lecho completo en exteriores 0 en presencia de cargas
elevadas

Proteger la superficie alicatada de la lluvia intensa durante al menos 24
horas

La temperatura, la ventilacién, la absorcién del sustrato y el material de
colocacién pueden alterar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del
gel

No afiadir agua a la mezcla que ya haya comenzado a fraguar

No utilizar sobre hormigén que no haya curado adecuadamente.

No utilizar sobre soportes a base de yeso o anidrita sin haber aplicado
previamente X-Prime®

No utilizar sobre madera ni aglomerados de madera.

No utilizar sobre superficies metalicas, de goma, PVC o lin6leo

No utilizar en lugares donde se requiera una rapida transitabilidad

No utilizar sobre impermeabilizantes reactivos de naturaleza orgénica
(tipo RM segun la norma EN 14891).

No utilizar para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para mas informacion, ponte en contacto con el Servicio Técnico de
Clientes de Litokol en el nimero +39-0522-622811 o a través de
customercare@litokol.com

ESpeCificaCiones del Aspecto Gel hidrolizlado en polvo
Color Blanco - Gris
PrOdUCtO Embalaje responsable Saco reciclable de 20 kg
Conservacion 12 meses en su embalaje original y en
un lugar seco
Partida arancelaria 38245090
Especificaciones COHfOrTI’[T'Iidla.d , , EN 12004 - |ZSO 13007 C2TE
, . Adhesidn inicial tras 28 dias = 1,0 N/mm EN 1348
tecnicas Adhesién tras inmersién en agua = 1,0 N/mm? EN 1348
Adhesidn tras exposicion al calor = 1,0 N/mm? EN 1348
Adhesién tras ciclos de = 1,0 N/mm? EN 1348
congelacién/descongelacion
Tiempo abierto = 0,5 N/mm? tras 30 minutos EN 1346
Deslizamiento <0,5mm EN 1308
Resistencia a la humedad Excelente
Resistencia a los alcalis Excelente
Resistencia a los disolventes Excelente
Resistencia a los &cidos Baja
pH de la mezcla 13
Peso especifico 1,55 kg/dm®
Especificaciones de Clase dell:a mezcla . Clase 3 - Fluidotixo
. ., Preparacion de la pasta de gel gris Agua = 31-34 % ~ 6,2-6,8 | / 20 kg
apllcaC|on Preparacion de la pasta en gel blanca Agua = 31-34 % ~ 6,2-6,8 | / 20 kg
Tiempo de maduracién de la masa 5 minutos
Vida Util de la mezcla 6-8 horas
Espesores aplicables Delal5mm
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Tiempo abierto > 40 minutos

Tiempo de registro > 40 minutos

Aplicacién Espatula dentada adecuada para el
formato y el soporte

Temperaturas de aplicacion De+5°Ca+35°C

Tiempo de espera para el rejuntado Pared: 6-8 horas - Suelo: 12 horas

Transitabilidad 12 horas

Puesta en servicio 5 dias

Temperatura de trabajo De-40°Ca +90 °C

Limpieza de equipos Con agua, cuando el producto esta

fresco. Mecénicamente, cuando el
producto se ha endurecido.

Consumo Espatula de 3,5 mm: ~ 1,8 kg/m?
Consumo Espétula de 6 mm: ~ 2,5 kg/m?
Consumo Espétula de 8 mm: ~ 3 kg/m?

Consumo Espétula de 10 mm: ~ 3,5 kg/m?
Consumo Doble capa: ~ 5 kg/m?

Notas Datos registrados a una temperatura de

+23 °C, 50 % de humedad relativa y sin
ventilacién. Pueden variar en funcién de
las condiciones especificas de la obra.

Preparacion de los
soportes

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, los soportes deben ser
mecanicamente resistentes y no presentar partes friables, ni estar
contaminados con grasas, aceites, pinturas, ceras ni remontes de
humedad.

Los enlucidos cementosos deben tener un tiempo de curado de al
menos una semana por cada centimetro de espesor.

Los solados de cemento deben tener un tiempo de curado total de al
menos 28 dias o estar realizados con los innovadores solados
antifractura X-Floor y X-Floor Pro.

Realizar pendientes en balcones o aceras con el nivelador antifractura
de nueva generacién HydroLevel® 1-30.

Los soportes que desprenden polvo, porosos y absorbentes deben
tratarse con X-Prime®, un innovador fijador y consolidante.

Los soportes lisos y compactos, como el hormigdn alisado, las baldosas
cerdmicas antiguas o las baldosas de marmol, deben tratarse con los
activadores de adhesién de Ultima generacién X-Activator® o
X-Activator® Grip tras una limpieza minuciosa con el detergente
especffico X-Cleaner® Scrub.

En el caso de soleras de anidrita, aseglrese de que exista una barrera
de vapor adecuada para impedir posibles remontes de humedad.
Comprobar con un higrémetro de carburo que la humedad residual sea
inferior al 0,5 % y al 0,3 % en el caso de soleras con calefaccién.

La superficie debe lijarse y tratarse con X-Prime®.

Las posibles grietas o fisuras deben sellarse con CrackRepair.

En cualquier caso, es imprescindible consultar las respectivas fichas
técnicas para un uso correcto de los productos indicados.

Preparacion de la
mezcla

Para apreciar plenamente la fluidez y la tixotropia superiores de la
innovadora masa Gel Fluidotixo®, se recomienda mezclar el producto
con la proporcién de mezcla indicada.

Verter en un recipiente la cantidad correcta de agua y afadir
lentamente el producto, mezclando con una batidora mecénica hasta
obtener una masa cremosa, homogénea y sin grumos.
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Dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos, tiempo en el que se
completa el desarrollo del gel polimérico: los ligantes hidraulicos, los
rellenos y las celulosas se hidratan de manera uniforme, se eliminan las
microburbujas de aire incorporadas durante la mezcla y los polimeros
inician el proceso de activacion.

Remueve brevemente para obtener la consistencia del Gel Fluidotixo®,
fluido, tixotrépico y ligero, facil de aplicar tanto en suelos como en
paredes.
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Aplicacion

Para garantizar la perfecta adherencia del gel al sustrato, extienda una
capa de espesor cero de la mezcla utilizando el lado liso de la espatula
y, acto sequido, aplique el espesor deseado con el lado dentado.

El dentado de la espatula debe elegirse en funcién del formato del
material a colocar y del sustrato.

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, se debe adoptar la técnica de
doble aplicacién, extendiendo el gel también por la parte posterior de
las baldosas para garantizar su completa impregnacién en la colocacién
en exteriores 0 en zonas sometidas a un esfuerzo especial.

Para garantizar la transferencia total del gel al reverso de las baldosas,
estas deben colocarse sobre el adhesivo aln fresco ejerciendo una
presion adecuada.

El tiempo abierto en condiciones estandar de temperatura y humedad
es de unos 40 minutos.

Los climas muy célidos o ventosos, o los soportes muy absorbentes,
pueden reducirlo drasticamente hasta unos pocos minutos, por lo que se
recomienda comprobar con frecuencia que el adhesivo no haya formado
la pelicula superficial.

De acuerdo con la norma UNI 11493-1, las baldosas deben colocarse
dejando juntas de una anchura adecuada a su formato (minimo 2 mm).
Respetar las posibles juntas de separacién o estructurales y realizar las
juntas de dilatacién, de separacion y perimetrales adecuadas.

Aplicaciones
especiales

Marmoles, piedras naturales y compuestas

Los materiales propensos a deformarse 0 a mancharse por absorcién de
agua requieren un gel hidroendurecible de adhesién acelerada y
fraguado rapido, como FastGel® o FastGel® S1+ (C2F - EN 12004), o
reactivo, como PowerGel® Pro, FastGel® Pro o PowerGel® Pro Max (R2 -
EN 12004).

Los marmoles y las piedras naturales, incluso de la misma clase, pueden
presentar caracteristicas diferentes.

En caso de duda, se recomienda consultar previamente al Servicio
Técnico de Clientes de Litokol para obtener informacién detallada o para
realizar una prueba de laboratorio.

Las losas de piedra natural con capas de refuerzo aplicadas en el
reverso (resinas, mallas de refuerzo, etc.) o tratamientos especificos
(por ejemplo, antirrelevacién, etc.), a falta de indicaciones del
fabricante, requieren una prueba de compatibilidad con el adhesivo.
Antes de la colocacién, comprueba si hay restos de polvo o materiales
depositados en el reverso de las losas.

En caso de que se produzcan, deberdn eliminarse.

Sistemas radiantes

Transcurridos al menos 4 dias desde la colocacion del solado
antifractura X-Floor® o X-Floor® Pro, se puede poner en marcha la
instalacion de calefaccién con una temperatura del agua de
alimentaciéon que oscile entre 420 °C y +25 °C, manteniéndola
constante durante al menos 3 dias.

A continuacion, ajustar la temperatura maxima de proyecto vy
mantenerla durante otros 4 dias.

Al final de este ciclo, deje que el solado alcance la temperatura
ambiente y coloque el revestimiento (EN 1264-4).
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Juntado, sellado y
mantenimiento

Para el rejuntado se pueden utilizar los morteros decorativos para juntas
X-Color® 0-6 0 X-Color® 2-12.

Para conseguir juntas impermeables, con gran solidez del color y una
resistencia quimico-mecanica superior, utilice los geles epoxi
decorativos de la Iinea Starlike®.

Para el sellado eldstico de juntas de dilatacién, de fraccionamiento y
perimetrales, utilice los selladores de la linea Pixel 3D.

Para el lavado al finalizar la obra, la limpieza, el mantenimiento y la
proteccidon de las superficies, utilice los detergentes especificos de
Litokol de las gamas X-Cleaner y Starlike® Care.

Advertencias

Debido a la elevada adherencia, se recomienda lavar con agua las
herramientas de trabajo y eliminar cualquier residuo de producto de las
superficies antes de que el gel fragie.

Una vez completada la reaccién y producido el endurecimiento, el gel
solo podrd eliminarse por medios mecanicos.

Informacion de
seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la Gltima versién de
la ficha de datos de seguridad, disponible en la pagina web
www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La informacion y las prescripciones que figuran en la presente ficha
técnica se basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de
las obras ni en la ejecucion de los trabajos, estas son indicaciones de
caracter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la
idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien
pretenda utilizarlo debe determinar si es 0 no adecuado para el uso
previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda
derivarse de su uso.

Consulte siempre la Ultima versién actualizada de la ficha técnica,
disponible en la pagina web www.litokol.com

Partida del pliego
de condiciones

La colocacion en interiores y exteriores, segln las normas UNI 11493-1y
11714-1, de pavimentos y revestimientos ceramicos de todo tipo —gres
porceldnico, monococcién, de doble coccion, clinker y terracota—,
materiales pétreos dimensionalmente estables y resistentes a las
manchas, y mosaicos, se llevara a cabo con un gel polimérico de
primera generacion, formulado con un bajo contenido en cemento (<29
%), fluido y tixotrépico que mantiene inalteradas la forma y el espesor
tanto en suelos como en paredes, con un poder de humectacién del 100
%, resistente al deslizamiento vertical y con un tiempo abierto
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prolongado superior a 40 minutos, clasificado como C2 TE segun la
norma EN 12004, tipo X-Gel® de Litokol Lab SpA.

Ficha técnica n.2 030
revision n.2 4
Fecha: 09 26

L1tokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com
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